مصدر مفتوح للجهاد 


دليل عملي لأولئك الذين يكرهون الطواغيت . يتضمن طرق تصنيع 
القنابل . التدابير الأمنية . وتكتيكات حرب العصابات . والتدريب على 
الأسلحة وجميع الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالجهاد. 


© غير رسمي : كارثة بالنسبة للدول الإمبريالية القمعية : المصدر 
المفتوح للجهاد هو أسوأ كابوس لأميركا. 


© نعطي الفرصة للمسلمين للتدرب في الداخل بدلا من الغخاطرة والسفر 
للخارج : أنظر أمامك : المصدر المفتوح هو الآن في متناول اليد. 


حسناء أعدكم بأن هذا الجزء 
سوف يكون الأخير. اليوم سوف 
أريكم أممية وضعيات إطلاق 


النار التي يتخذها المجامدين. 


كثير من مذه ممثله لك بالصور 
كما مو مبين. 


أ- صوب البندقية نحو الهدف عن طريق 
وضع عقب البندقية على كتفك الأيمن (اذا 
كنت تستخدم يدك اليمنى بالطبع) 

ب- اسند ظهرك إلى الأمام قليلا. 

ت- قدمك يجب أن تشبه حرف ب 
بزاوية © 4 درجة. القدم في الخلف متجهه 
للخارج والأمامية متجهه نحو الهدف 

ث- احني ركبك قليلا. 


أ- قدم ركبة واحدة. 
ب- أبقي الخلفية مستقيمة 


أ- إجلس للخلف وقدم ركبتك 
للأمام. إستند إما على كاحلك 
أو أصابع قدمك. 5 


ب- اجلس 
ت- صوب اليد الخالية من 

الزناد على الشيء للحصول على 
مقدار أكبر من الدقة. 


باتخاذ وضعية الاستلقاء 
على البطن ثم انحني 
نحو الجهة الأخرى 

وضع رجلك اليسرى على 
اليمنى 


اتأكد من أن عقب السلاح مرفوع بشكل جيد على الكتف. 


أ- تصل لهذه الوضعية بعد المرور بوضعية 
الجلوس. 

ب- استقلي على ظهرك وأبقي ركبك مرفوعة : 
الرجل يجب أن تكون بعيدة. 
ج- أبقي البندقة على الجانب. 
د- وجه السلاح نحو الوسط. 


أ- استلقي على بطنك 
ب- ضع رجلك اليمنى 
على اليسرى ( أن كنت 
تستخدم اليمين) أو 
أرخي قدميك على طرف 
الرجل مع اتجاه الأصابع 
للخارج. 


ة أخيرة عند إطلاق النار » دائما ضع ذقنك على 
عكس موضع عقب السلاح. لا تدع صوت السلاح 
يخيفك بأنك قد جرحت وجمك. تذكرأن الدقة 


مهمة. 


إذا لقد وصلنا لنهاية سلسلة التد 
41. أتمنى أن تكون هذه السلسلة 
عدكم على قتال أعداء اللّه. 


القادم : المسدس 


صناعة بيروكسيد الاسيتوت 


لماذا بيروكسيد الاسيتون؟ 

بيروكسيد الاسيتون مادة متفجرة مشهورة جدا لسهولة تصنيعها و 
توفرها بكثيرة. لصناعة بيروكسيد الاسيتون تاج إلى 1202!, الأسيتون 
. وحامض الكبريتيك أو حمض الهيدروكلوريك. 

ماهى الفوائد؟ 

٠‏ سهل التصنيع. 

٠‏ مكوناته متوفرة بكثرة. 

ماهى السلبيات؟ 

٠‏ بيروكسيد الاسيتون يتبخر إذا ترك في درجة حرارة الغرفة. ولذلك 
ينبغي أن يستخدم في غضون أيام قليلة من بعد التصنيع. 

٠»‏ لأنه حساس : بيروكسيد الاسيتون حساس و يتأثير بالاحتكاك والحرارة 
واللهب . و وينبغي الحذرعند التعامل مع بيروكسيد الاسيتون. 

»٠لا‏ بمكن استخدامه بوصفه المادة الرئيسية مالم يكن هناك أي مادة 
أخرى متوفرة. 

ماهى خصائصه؟ 

٠‏ بلورات بيضاع. 


٠‏ غير قابلة للذوبان في الماء ولكنها تذوب في الاسيتون. 

* يمكن تفجيره بواسطة لهب أو قطرة من حامض الكبريتيك. 

٠‏ سرعة تفجره هي 0/٠0‏ - 0100 م/ث. 

» ابتدائي التفجير (يستخدم كمتفجرات اولية لتفجير الرئيسية) 
* وينبغي أن تصنع بكميات صغيرة بسبب حساسيتها. 


المكونات 


- هيدروجين البروكسيد 


- الاسيتون 
- حامض الكبريتيك أو 
حمض الهيدروكلوريك 


الاسيتون جاهزا 
فعليك أن تستخدمه 
في غضون أيام لأن 

أي تأخير سوف يؤدي 
الختائج سيلة. 


الاستشهاديين الفلسطيئيين 
كثير من الاستشهاديين 
في فلسطين 
يستخدمون بيروكسيد 
الاسيتون ولكن ليس 
كمادة أولية ولكن 
كمساعد في التفجير. 
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من أين نحصل على المكونات؟ 

أ. مكونات بيروكسيد الهيدروجين : 

بروكسيد الهيدروجين (1202!) له العديد من الاستخدامات. يباع دون وصفة طبية في 
الصيدليات ومخازن الأدوية كمطهر للجروح. عادة ما يكون تركيزه 3 #. وأحيانا 6 *. كما 
يستخدم 202!! في تبييض الشعر لهذا يتواجد في صالونات تصفيف الشعر والتجميل. 
لتبييض الشعر. يتوفر في التركيزات التالية : 6 * و 12 7 و18 :. 202!! يتوفر في تركيزات أعلى 
ولكن من الصعب الحصول عليها.202!! النقي متقلب جدا ومتفجر. في شكله النقي يتم 
استخدامه كوقود للصواريخ. في تركيزات أعلى من /70. قد يكون مختلط مع 202!! الوقود 
العضوي مثل الدقيق أو الحبة السوداء لتصنيع عبوة ناسفة. 

أحيانا لا تكون نسبة التركيز مكتوبة على الزجاجة. ستكون موجودة على شكل مقدار. 
عليك أن لا تخلط بينه وبين النسبة المئوية. على سبيل المثال. إذا كان مكتوبا أن بروكسيد 
الهيدروجين هو 10 مقدار لا يعني هذا أن تركيزه 10 7 

المقدار يشير إلى كمية الأوكسجين التي صدرت من 202/!. سيكون ل101 مثال على تركيز 
3 + : والمطلق 101/1 من الأكسجين. وبالتالي ستكون الدرجة 10. انظر الجدول 1.0. 
يمكن الحصول على 202ا !في أماكن أخرى مثل المتاجر حيث يتم استخدامه على شكل 
مطهر ومحلات الزراعة المائية. 

ب. مكونات الأسيتون : 

الاسيتون هو سائل واضح ومتبخر ذو رائحة قوية. ينبغي أن يوضع في وعاء مغلق حتى لا 
يتبخر. الاسيتون هو مذيب قوي , ويستخدم على نطاق واسع في الصناعة. على سبيل المثال 
في الولايات المتحدة . من حيث الحجم . الأسيتون هو من أكثر المواد الكيميائية الصناعية 


استخداما في عملية الإنتاج. متوفر دون وصفة طبية في محلات التجميل ومحلات الأجهزة. في 


محلات التجميل يستخدم كمزيل لطلاء الأظافر. ومع يجب ان تنظر إلى قائمة المكونات 
للتأكد من أنها تتضمن الأسيتون لأنه من الممكن أن تستخدم مذيبات أخرى مثل الأسيتات. 
إذا لم جد الأسيتون وبدلا من ذلك وجدت الأسيتات . يجب عليك البحث في مكان آخر. إذا كان 
الأسيتون موجود في قائمة المكونات . سوف ختاج إلى إجراء خربة لاختبار ما إذا كان مزيل طلاء 
الأظافر هو المناسب لتصنيع بيروكسيد الاسيتون لأن بعض المكونات الأخرى قد تتداخل مع ردة 
الفعل. 
ج. مكونات أخرى : 
حمض الكبريتيك متوفر في تركيزات منخفضة في بطاريات السيارات. تستطيع استخدام 
مياه بطارية جديدة أو مستعملة ولكن البطارية الجديدة ختوي على قدر أقل من الملوثات. 
للحصول على التركيز . يتم غليه حتى يصل إلى 1/10 من الحجم الأصلي. ينبغي أن تترك 
حمض الكبريتيك المركز بدرجة عاليه. هو متاح أيضا كمنظف. بمكن استخدام حمض 
الهيدروكلوريك كبديل لحامض الكبريتيك. وهو متوفرا كمنظف ومكن أن يباع باسم حمض 
كلور الماء. 0 
قليل من العلم : 
تسمى كربونات الصوديوم برماد الصودا و تتوفر في المتاجر و البقالات.كما أنها تستخدم 
للتنظيف. يمكنك استبدالها ببيكربونات الصوديوم وهو مسحوق الخبز. 
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واسع في المتاجر. في الولايات 
المتحدة على سبيل المثال » 
يمكن العثور عليه في أماكن 
مثل هوم ديبوت» وسيرز وول 
مارت. الاسيتون أيضا متوفر في 
محلات الدهان لأنه عنصر هام 
في العديد من الدهانات. 


يزان الحرارة عبوووة 
حالسل » قم بمزج كربونات 
ا 000 الصوديوم مع الماء 
كما هو موضح في 
الخطوة لا 
التحضيرات : -8 
القاعدة هي استخدام 6 أضعاف الكمية من الاسيتون الخالص مع 202!! النقي. إذا كنت تستخدم تأكد من ارتداء معدات 


0 1202 2 2001, سوف تضيف إليها 7100 120001 الأسيتون. يتم إضافة الحمض لتسهيل التفاعل. 
ل 3 7 202 : استخدم 00150 8/202 + 8/202 901الأسيتون 10+ - |2000 من حمض الكبريتيك. انظر 
الجدول أدناه للحصول على 1.1 التفاصيل. 

سوف ختاج إلى الدورق الزجاجي. والمياه المثلجة (حمام بارد) وميزان الحرارة. 


1. إضافة الكمية اللازمة من الاسيتون وفقا لتركيز ١/202‏ كما هو مبين في الشكل 1.1. ارجع الى الانتهاء من التجربة » قم 


الجدول 1.1 لمعرفة طريقة الإضافة. بيخسل المنطاقة كام 1 
2. صب 202! في الدورق. وجميع العناصر المستخدمة٠‏ 


بارد وذلك للحفاظ على درجة 
الحرارة الباردة. 


الجدول رقم 1.1 : 


5 0 
لليياكك 4ك 0م18 إلينت 


20 200 20 احم10-20 


العمل محلول 
كربونات الصوديوم' 
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عند استخدام الدورق في حمام بارد . لا تبعد عينيك عن ميزان 


مئوية هي الحد الأقصى 


3. أضف حامض الكبريتيك ق 


ع > 
0 
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الحرارة. تذكر أن 40 درجة. اقل 


قطرة بالقطارة. في الشكل 1.3 . قم بتنقية حا 
الكبريتيك من الزجاج . وصبه في الدورق في الشكل 1.4 

4. أثناء عملية إضافة الحمض. حافظ على الحرارة داخل المحلول. ينبغي أن تبقى الكأس في حمام بارد 
طوال الوقت. يجب أن يبقى في درجة حرارة أقل من 40 درجة مئوية. إذا وصلت درجة الحرارة إلى 40 
درجة مئوية . ضع الدورق في حمام بارد 
درجة الحرارة ما بين 30 درجة مئوية و40 درجة مئوية. 

5. عند بدء تشكل البلورات البيضاء , أخرجه من الحمام البارد. انظر الث 


3 75 
مسهدففة 


عند الوصول إلى الخطوة 4: 
تأكد من التحريك بشكل متكررٌ 
ن أسفل الكأس وحول المياه 


انا من الحمام البارد 
المعرفة ما اذا كانت 
البلورات ققد تشكلت أم لا. 


الماء والماء يمنع الجزيا 
من لمس بعضها البعض 


؛ مما يتسبب في حدوث 


الخطوات الست السهلة. 


7 لأن حمض الكبريتيك يفجر بيروكسيد الاسيتون . يجب إزالت الحمض قبل خفيف البلورات. 
هنا نحن بحاجة لصنع محلول كربونات الصوديوم. للقيام بذلك , خذ جرامين من كربونات 
الصوديوم وضعه في زجاجة بلاستيكية. بعد ذلك . صب 1001/1 من الماء وأغلق الزجاجة 
بإحكام. هز الزجاجة جيدا لبضع ثوان. ضع الزجاجة على جنب حتى نصل إلى الخطوة 11. 


8. صب بيروكسيد الاسيتون في مصفاة القهوة كما هو مبين في الشكل 2.0. الجدول 1.1 الكميات التي سوف يقوم 
9 بعد صب الخليط في المصفاة . ضع ورقة قياس الحمض في الخليط. باستخدامها. 
: ٍ 5 
إذا لم يكن لديك قمع الزجاج بمكنك وضع مرشح على الوعاء الزجاجي كما هو موضح 
في الشكل 21, صب الخليط ببطء بحيث لا مزق اكصفاة. الشيء أفعل نفس الشيع 
إضافة محلول كربونات الصوديوم. 


8 وو رن 


موا ا 
د عد مسي 
ان ا سما غ2 3 
موسم ١‏ ولع ا 0 
سس الا ص 5 


2 00 


نظرة على الملف الشخصي: 


يضاف محلول كربونات الصوديوم 


الورقة إلى اللون المحايد (بين 6-3 في الشكرل 2 في الصفحة ال ابقة). ها توة عن عتدنا كان الدكتور خطير في 
إضافة محلول كربونات الصوديوم. ا كان تلميذا 1 
1. اجمع بلورات بيروكسيد الاسيتون من المصفاة. في الشكل 2.5 . الباقي يتسرب من يدياب العصوي زهمة اله 


خلال المصفاة في الإبريق. 
2. جفف البلورات في ضوء الشمس. هكذا نكون أكملنا هذه التجربة. 

نصائح الدكتور خطير: 
تذكر: ا كك 77ت 
عند صب محلول الصوديوم . أعطي وقت كافي لتغير الرقم الهيدروجيني وتلون اقل 
الورقة. يجب أن تتحول من اللون الأحمر إلى البرتقالي. 


0-5 


ء اختيرأعلى التركيزات كما هو 5 
الجدول رقم 1. 


- ليس عليك استخدام دورق : أي كأس 


- إذا كنت تخشى حدوث انفجار أو 1 
دخان أو سماع الأصوات أثناء العمل ٠‏ 
الدورق شورا في حمام بارد. إذا كان هذا 0 
غي ؛ صب الماء في الداخل. ويتبخ 

ذلك بسرعة. 


قد تحتاج إلى وعاء صغير أو دلو من الماء 
الساخن (ليس بالقرب من نقطة الغليان). 
هذا لأنه إذا كان طقس بلدكم بارد : سيؤثر 
هذا على المحلول. على سبيل المثال » 
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